
گونه که در این جدول قابل مشاهده است، براي رفتار خمشی تیرهاي فولادي، نسبت عرض به ضخامت ورقهاي بال و جان همان

ال و جان، اي ، باید ورقهاي فولادي بپذیري در رفتار لرزهکننده خواهد بود. علت این امر، آنست که براي تامین شکلبسیار تعیین

اي بحرانی هبرابر حد ارتجاعی را تجربه نمایند که در این محدوده، سختی مصالح کاهش یافته و تنشکرنشهاي پلاستیک تا چندین 

ذیر پیابد. در نتیجه باید نسبت عرض به ضخامت محدودتر شود تا کمانش موضعی ورق، مانع رفتار شکل(کمانشی) آنها نیز کاهش می

ان را به هاي موضعی بال و جمت مناسب ورقهاي بال و جان بتواند کمانشمقطع نشود. زیرا چنانچه تیر به دلیل نسبت عرض به ضخا

از خود بروز  پذیري مناسبیکلتواند شپذیر خود شود، میها وارد رفتار پلاستیک شکلتعویق بیندازد و قبل از وقوع این کمانش

 دهد.

ذیري که طراح پاي باشند که بر اساس هدف شکللرزهاي فولادي باید فشرده اي، اعضاي یک سیستم باربر لرزهاز منظر طراحی لرزه

) را برآورده کنند. براي قابهاي با λℎ𝑚𝑚یا   λ)λ𝑚𝑚𝑚𝑚 هاي عرض به ضخامت، باید نسبت کند (متوسط یا ویژه) باید نسبتمیتعیین 

هاي عرض به ضخامت را توان نسبت) کافیست. به بیان دیگر می  λ𝑝𝑝پذیري متوسط برآورده کردن نسبت نظیر حد فشردگی (شکل

 به ترتیب به صورت زیر بیان نمود:

λℎ𝑚𝑚 < λ𝑚𝑚𝑚𝑚 = λ𝑝𝑝 < λ𝑟𝑟  

 پذیري ویژه)اي (شکلنسبت نظیر فشرده لرزه> پذیري متوسط) نسبت نظیر حد فشردگی (شکل> نسبت نظیر حد لاغري 

اي) ارائه شده است. به عنوان مثال : ضوابط طراحی لرزه3-10) مبحث دهم ( فصل 1-4-3-10این مقادیر در در جدول شماره ( 

λ𝑚𝑚𝑚𝑚شکل، در مبحث دهم  Iبراي بال تیر  = λ𝑝𝑝 = 0.38�
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

λℎ𝑚𝑚پذیري متوسط و براي شکل  = 0.3�
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

براي  

λ𝑝𝑝مبحث دهم مقادیر  3-2-2-10پذیري ویژه بیان شده است. همچنین در جدول شکل = 0.38�
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

(حد فشردگی) و  

λ𝑟𝑟 = 1.0�
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

   ظر گرفته شده است.(حد لاغري) در ن 


